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Kurzvorstellung Swietelsky

� Im Jahr 1936 wurde die Swietelsky Baugesellschaft von Hellmuth Swietelsky
in  Österreich gegründet.

� Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr beschäftigte der Konzern 8.700 
Dienstnehmer, welche einen Umsatz von mehr als 2,10 Mrd. €
erwirtschafteten.

� Das Leistungsspektrum des Swietelsky-Konzerns umfasst:

– Tunnelbau
– Tiefbau
– Strassen- und Brückenbau
– Hochbau
– Bahnbau



Kurzvorstellung Swietelsky

� Swietelsky Bahnbau ist führend in der 
Mitentwicklung und dem Betreiben von 
Gleisgroßbaumaschinen.

� Die Gruppe besitzt mehr als 500 
Spezialmaschinen, darunter 4 
Umbauzüge bzw. 5 
Untergrundsanierungsmaschinen.

� Der Geschäftsbereich Bahnbau
beschäftigt zur Zeit 1.700 Mitarbeiter
und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 
400 Mio €.



Typische Jahresleistungen

� Gleisumbau

� Untergrundsanierung

� Schotterbettreinigung

� Weichenverlegung

� Schienenschleifen

� Weichenschleifen

� Baustellenstopfungen

� Erhaltungsstopfungen

� Abbrennstumpschweißungen
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..........…………........................….  4,500 km
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Swietelsky Bahnbau-Bauhof



Maschinenfuhrpark

Eisenbahndrehkräne

KRC 1600

SMD 80

KRC 1200

KRC 1200 KRC 250



Maschinenfuhrpark

Mechanisierte Durcharbeitungszüge

AHM 800-R

PM 1000 URM PM 200-2R

PM 200-1 BR/C

BDS 2000

09-32/4S Dynamic

09-4X Dynamic

EM-SAT 120

09-475/4S



Maschinenfuhrpark

Umbauzüge

PM 200-2R

SUZ 500

SMD 80 SUZ 350



Maschinenfuhrpark

Reinigungsmaschinen

PM 200-2R

SUZ 500

SUZ 350

RM 80-750 RM 80-92

RM 80 UHR RM 74



Maschinenfuhrpark

MFS-Einheiten

PM 200-2R

SMD 80 SUZ 350

MFS 100

MFC 45

MFS 40MFS 33



Maschinenfuhrpark

Planumsverbesserungsmaschinen

AHM 800-R

PM 1000 URM PM 200-2R

RPM 2002 PM 200-1 BR/C



Untergrundsanierung

generelle Anforderungen

Filterstabilität

Wasserableitung

Frostsicherheit Ebenflächigkeit

Verdichtung

Profilgerechte 
Lage

Verbesserung Tragfähigkeit

Einbautoleranzen

Ressourcenschonung 
(Material, Transporte, Energie)

Emissionsreduktion

kontinuierliche 
Einbauqualität



Untergrundsanierung

spezifische Baustellenbedingungen

Witterung

Verkehrssituation-
Beschaffungs- und 
Entsorgungslogistik

Lager- und 
Umschlagplätze

Gleisverfügbarkeit

Befahrbarkeit 
ErdplanumBauzeit/Sperrpausenoptimierung

Anforderungen 
Bauablauf

Materialrecycling

Produktionslogistik

Ausschreibungsbedingungen

Streckengeometrie



Untergrundsanierung

Verfahrensentscheidung

konventionelles 
Bauverfahren

Filterstabilität

Wasserableitung

Frostsicherheit

Ebenflächigkeit

Verdichtung

Profilgerechte 
Lage

Ressourcenschonung 
(Material, Transporte, Energie)

Emissionsreduktion

Witterung

Verkehrssituation-
Beschaffungs- und 
Entsorgungslogistik

Lager- und 
Umschlagplätze

Gleisverfügbarkeit

Befahrbarkeit 
Erdplanum

Bauzeit/Sperrpausenoptimierung

Anforderungen 
Bauablauf

Materialrecycling

Produktionslogistik

Ausschreibungsbedingungen

Streckengeometrie

Verbesserung Tragfähigkeit

Einbautoleranzen

Entscheidung= 
f(Kosten/Termin/Qualität)

Fließbandverfahren

kontinuierliche 
Einbauqualität



Untergrundsanierung-konventionell

Konventionelle Methode: 1.) Gleisabtrag

Abtrag-Jochweise-ZwB Abtrag-Jochweise Platow/PKP

Abtrag-Komponetenweise-

ZwB

Abtrag-Portalkran



Untergrundsanierung-konventionell

Konventionelle Methode: 2.) Schotteraushub/Bodenaush ub

Schotteraushub-

Kettenbagger

Verfuhr-LKW



Untergrundsanierung-konventionell

Konventionelle Methode: 3.) Einbau Planumsschutzschich t

Antransport-LKW Verteilung-Grader/Raupe

Verdichtung-Walze



Untergrundsanierung-konventionell

Konventionelle Methode: 4.) Einbau Unterschotter

Antransport-LKW Vertelung Grader/Raupe

Verdichtung-Walze



Untergrundsanierung-konventionell

Konventionelle Methode: 5.) Verlegen Gleis

Verlegen-Jochweise-
Platow/PKP

Verlegen-Einzelschwellen-PK

Verlegen-Vorbauzug inkl.

Schienenvorschub



Untergrundsanierung-AHM

Beschreibung AHM 800 R: 



Untergrundsanierung-AHM

Arbeitsablauf: 

Aushub der obersten

Schotterschicht

Aushub der obersten

Schotterschicht

Brechen des Schotters Rückführung des RC-
Schotters



Untergrundsanierung-AHM

Arbeitsablauf: 

Herstellen des Kies-Sand-
Gemisches

Aushub des anstehenden
Bodens

Glätten des Erdplanums Einbau von 
Geokunsstoffen



Einbau
Planumsschutzschicht

Untergrundsanierung-AHM

Arbeitsablauf: 

Gleiskörper nach AHM-
Einsatz

Gleiskörper nach AHM-
Einsatz



Untergrundsanierung-AHM

ressourcenschonend

nachhaltig

schnell


